Breitinger GmbH

Holderlinstr. 17/3
71732 Tamm

Ansprechpartner:

Telefon: 0 71 41/92 60 29 m
Fax: 0 71 41/90 10 09

E-Mail: info@elektro-breitinger.de

DA6798W D OBSW 230/50 TLK

EAN: 4002515935811 Artikel-Nr.:28679840D Mat-Nr.:10750370 Preis: EUR 2.419,00

Ausstattung

Bauform

Wand-Dunstabzugshaube

Betriebsarten

Art der Luftfihrung: Umristbare Erforderlicher nachkaufbarer
Aktivkohlefilter: DKF 25-P

Design

Farbe: Obsidianschwarz

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@homes Automatikfunktion Con@ctivity 3.0
(WLAN)+ Elektronische Steuerunge Touchbedienunge Miele@mobile Appe
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3« Boosterstufenabschaltung
programmierbare Nachlaufzeit 5/15 Min.« Fettfilter-Sattigungsanzeiges
Fettfilter-Sattigung programmierbare Aktivkohlefilter-Sattigung
programmierbare Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ Jahrlicher Energieverbrauch

in kWh/Jahr: 27.8 kWh/ae Jahrlicher Energieverbrauch in kwWh/

Jahr: 27.8 kwh/ae Klasse fur fluiddynamische Effizienz: As
Beleuchtungseffizienzklasse: A« Klasse flr den Fettabscheidegrad: De
PowerManagement System

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Filtersystem

Anzahl spilmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig): 1
Beleuchtung

LEDe Anzahl x Watt: 3 x 3 We Beleuchtungsstérke in Lx: 320 Ixe
Farbtemperatur in K: 3500 Kelvine Lichtdimmerfunktion

Geblése

Doppelseitig saugendes Geblasees Gleichstrommotor (DC-Motor)

Abluft

Luftleistung Stufe 1 (m3/h) nach EN 61591: 180 m3/he Luftleistung

Stufe 2 (m3/h) nach EN 61591: 280 m3/he Luftleistung Stufe 3 (m3/h)
nach EN 61591: 380 m3/he Luftleistung Boosterstufe (m3/h): 610 m3/

he Schallleistung Stufe 1 (dB(A) relpW) nach EN 60704-3: 36.0 dB(a)*
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) relpW) nach EN 60704-3: 44.0 dB(a)*
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) relpW) nach EN 60704-3: 52.0 dB(a)*
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) relpW) n. EN 60704-3: 63.0 dB(a)*
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20uPa): 21.0 dB(a)* Schalldruck
Stufe 2 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13: 30.0 dB(a)* Schalldruck
Stufe 3 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13: 37.0 dB(a)* Schalldruck
Boosterstufe (dB(A) re20uPa) n. EN 60704-2-13: 48.0dB(a)

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m3/h) nach EN 61591: 110 m3/he Luftleistung Stufe
2 (m3/h) nach EN 61591: 190 m3/he Luftleistung Stufe 3 (m3h) nach EN
61591: 325 m3/he Luftleistung Boosterstufe (m3/h) nach EN 61591: 490
m3/he Schallleistung Stufe 1 (dB(A) relpW) nach EN 60704-3: 42.0 dB(a)*
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1lpW) nach EN 60704-3: 50.0 dB(a)*
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) relpW) nach EN 60704-3: 57.0 dB(a)*
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) relpW) n. EN 60704-3: 69.0 dB(a)*
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Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13: 27.0 dB(a)*
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20pPa) nach EN 60704-2-13: 35.0 dB(a)*
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13: 43.0 dB(a)*
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20uPa) n. EN 60704-2-13: 54.0dB(a)
Sicherheit

Sicherheitsausschaltunge Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Technische Daten

Gesamthaubenhdhe Abluft und Extern min. in mm: 568 mme
Gesamthaubenhdhe Abluft und Extern max. in mm: 568 mme
Gesamthaubenhdhe Umluft min. in mm: 568 mme Gesamthaubenhthe
Umluft max. in mm: 568 mme Breite des Haubenkdrpers in mm: 898 mme
Hohe des Haubenkdrpers in mm: 568 mme Tiefe des Haubenkdrpers in
mm: 493 mme Mindestabstand tber Elektrokochfeldern in mm: 450 mme
Mindestabstand Giber Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung,
Brenner # 4,5 kW) in mm: 650 mme Nettogewicht in kg: 30.0 kge

Lange der elektrischen Zuleitung in m: 1.5 me Schutzkontaktsteckers
Festanschlusse Gesamtanschlusswert in kW: 0.089 Kilowatte Spannung in
V: 230 Ve Absicherung in A: 10 A« Frequenz in Hz: 50 Hze Phasenanzahl:
1

Montagehinweise

Abluftanschluss obene Abluftanschluss oben und hintene Durchmesser
des Abluftstutzens in mm: 150 mme Kombination mit WLAN-fahigem Miele
Kochfeld

Mitgeliefertes Zubehor

Ruckstauklappe




