Breitinger GmbH

Holderlinstr. 17/3
71732 Tamm

KFN4795BD bst EU1

Ansprechpartner:

Telefon: 0 71 41/92 60 29 m
Fax: 0 71 41/90 10 09

E-Mail: info@elektro-breitinger.de

EAN: 4002516701316 Artikel-Nr.:38479523EU1Mat-Nr.: 12336140 Preis: EUR 1.759,00

Ausstattung

Geratekategorie

Kuhl-Gefrierkombination

Bauform

Standgeréte Turanschlag: rechtse Turanschlag wechselbar

Design

Gehdausefarbe: schwarze Frontfarbe: Blacksteeltiire Beleuchtung
Kihlzone: LED

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@homes Frischesystem: DailyFreshe ComfortCleans
DynaCool* NoFroste DuplexCools XL Innenraume VarioRoome SoftCloses
Turoffnungshilfe: EasyOpen-Hebelgriff

Steuerung

Bedienkonzept: SensorTouche Gradgenaue Einstellung: Kiihl- und
Gefriertemperature Kihlteil abschaltbare Unabh&anige Temperaturregelung
der Kihl- und Gefrierzones SuperKuhlens SuperFroste Anzahl
Temperaturzonen: 2« Sabbatmoduse Party-Moduse Holiday-Modus
Kuhlgerat/-zone

Anzahl der Abstellflachen: 5¢ davon teilbar (FlexiBoard): 1¢
Flaschenablage aus verchromtem Metalle Anzahl Frischeschubladen: 1«
Anzahl Innenttrabsteller fir Konserven: 3« Innentirabsteller fir Flaschen:
1« Innentlrabsteller: 4

Gefriergerat/-zone

Anzahl Gefrierschubladen: 3

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G): Be Energieverbrauch pro Jahr in kWh:
129.00 kwh/as Energieverbrauch in 24 h in kwWh: 0.353 kWh

Sicherheit

Verriegelungsfunktione Akustischer Turalarme Akustischer
Temperaturalarm Gefrierteile Akustischer Temperaturalarme Optischer
Taralarme Optischer Temperaturalarme Netzausfallanzeige Gefrierteil
Technische Daten

Geratebreite in mm: 600 mme Geratehdhe in mm: 2015 mme Gerétetiefe
in mm: 675 mme Gewicht in kg: 76.6 kge Klimaklasse: SN-T¢ Kiihlzone

in I: 270 ls 4-Sterne-Gefrierzone in I: 103 |+ Gesamtnutzinhalt in I: 372 |
Lagerzeit bei Storung in h: 20 stde Gefriervermdgen in kg/24h: 10.00 kge
Luftschallemissionsklasse (A-D): Be Luftschallemissionen in dB(A) relpW:
33 dB(a)* Stromaufnahme in Milliampere (mA): 1400 mAs Spannung in
V: 220-240 Ve Absicherung in A: 10 As Phasenanzahl: 1+ Frequenz in
Hz: 50-60 Hze Lange der elektrischen Zuleitung in m: 2.0 me Leuchtmittel
tauschen: Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage+ Eiswirfelschale




